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１．ファイルの説明 

ファイル 説明 

DCOMP.tar Cadance IC6 用オプション・パーツ・ライブラリ 

LAYOUT_LIB.tar Cadence IC6 用レイアウト部品ライブラリ 

COMP02.gds レイアウトデータ(GDS-II) 

 

２．概要 

広い入力電圧範囲に対して高精度なダイナミックコンパレータです。ただし、クロックに対する遅

延を 小にするため、増幅段がパイプライン化されており、1.5 クロック後に比較結果が得られます。

電圧比較精度を高める場合は、キャパシタンスを大きなものに取り替えてください。 
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端子名 分類 説明 

IN_P Analog input ＋入力 

IN_N Analog input －入力 

OUT Digital output 出力 

CLK Digital input Clock 

CLK_B Digital input ~Clock 

DD 電源 VDD 

SS グランド VSS 

 

３．DC 特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．精度 

Table I クロック周波数 

fCLK (Hz) Error (V) 

1M 7.2m 

10M 10.8m 

FIG.1 直流電圧比較特性（fCLK = 1MHz） 



100M 10.8m 

1G 32.4m 

CL = 100fF, fsig = fCLK/1000, VCOMP = 900mV 

 

Table II 入力電圧（fCLK = 1MHz） 

VCOMP (V) Error (V) 

50m 12.4m 

450m 12.4m 

900m 7.2m 

1.35 12.4m 

1.75 12.4m 

 

５．端子位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．使用上の注意 

CLK と CLK_B はノンオーバラップクロックが必要です。ノンオーバラップクロックは、別ライブ

ラリにて提供します。 

DD(M1) 内側 

SS(M1) 外側 

OUT(M2) 
CLK(M4) 

IN_P(M2) 

IN_N(M2) 

CLK_B(M4) 


